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Consejo semanal sobre seguridad

Espacios Confinados — Pruebas Atmosféricas

Se requieren pruebas atmosféricas para dos fines
diferentes: evaluacién de los peligros del espacio que
requiere permiso y verificacion de que existan
condiciones aceptables para entrar en ese espacio.

Pruebas Evaluativas:

La atmdsfera dentro de un espacio confinado debe
ser probado utilizando equipo que estd disefado para
detectar los productos quimicos que pueden estar
presentes en niveles que estdn muy por debajo de los
limites de exposicion definidos.

Se realizan pruebas evaluativas para:

* Determinar qué peligros quimicos son o pueden hacerse presentes en la atmdsfera del espacio; y
* |dentificar qué pasos se debe seguir y qué condiciones se deben cumplir para garantizar que las condiciones
atmosféricas son seguras para la entrada de un trabajador en el espacio.

Los resultados de las pruebas y las decisiones acerca de qué pasos se deben seguir antes de la entrada deben
ser evaluados o revisados por un profesional técnicamente calificado.

Pruebas Funcionales:

OSHA define una prueba funcional como "una revision cualitativa de funcidn en la que el gas en cuestién es
pasado por encima del sensor (o los sensores) en una concentracion y tiempo de exposicion suficiente para
activar todos los ajustes de alarma." En inglés, la prueba de funcién es el proceso que comprueba "el
rendimiento del detector de gas y asegura que los sensores responden a al gas patrén.”

OSHA sugiere que una prueba funcional "debe llevarse a cabo antes de cada uso diario de acuerdo con las
instrucciones del fabricante." Se decide la frecuencia de la prueba funcional por las instrucciones del
fabricante.

iSigue los procedimientos...piensa siempre en la seguridad!!

SAFETY) UNLIMITED, Inc. 1-888-309-SAFE | www.safetyunlimited.com | info@safetyunlimited.com 1
2139 Tapo Street, Suite 229, Simi Valley, CA 93063-3478



