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Electricidad Estática 

Electricidad	estática	puede	ocurrir	cuando	los	materiales	se	frotan	juntos,	como	cuando	se	camina	encima	de	
alfombra	mientras	llevando	calcetines	de	lana.	Las	cargas	estáticas	pueden	desarrollarse	cuando	un	líquido	
pasa	a	través	de	una	tubería	o	a	través	de	una	abertura	en	un	tanque	o	tambor.	

Una	chispa	estática	es	una	descarga	de	electricidad	a	través	de	una	brecha	entre	dos	puntos	que	no	están	en	
contacto;	la	chispa	resulta	de	la	diferencia	en	el	potencial	eléctrico	entre	los	dos	puntos.	

La	chispa	producida	de	esta	descarga	por	lo	general	contiene	suficiente	energía	para	encender	vapores	
inflamables	si	están	en	concentraciones	que	sostendrán	la	combustión.	Mientras	que	no	se	puede	eliminar	la	
electricidad	estática,	se	puede	reducir	el	potencial	de	acumulación	de	carga	estática	a	través	de	la	adhesión	y	
conexión	a	tierra.	

Cuando	se	transfieren	líquidos	inflamables,	es	importante	que	los	recipientes	utilizados	estén	adheridos	y	
conectados	a	tierra	para	evitar	que	la	electricidad	estática	se	inciende.	La	electricidad	estática	resulta	de	la	
interacción	de	materiales	disímiles.	

Adhesión: 
La	adhesión	es	el	proceso	de	eliminar	las	diferencias	eléctricas	potenciales	entre	dos	o	más	objetos.	Esto	se	
puede	lograr	conectando	un	alambre	conductivo	entre	los	objetos.	El	punto	de	fijación	en	ambos	objetos	debe	
ser	sólido	y	seguro	y	debe	ser	realizado	en	una	superficie	de	metal	desnudo.	La	utilización	de	una	abrazadera	
de	presión	(atornillada	o	cargada	con	resorte)	es	una	buena	manera	de	garantizar	una	conexión	positiva.	La	
conexión	debe	ser	realizada	antes	de	comenzar	la	transferencia	de	material	entre	contenedores.	La	vinculación	
no	eliminará	una	posible	diferencia	de	carga	entre	los	objetos	y	la	tierra.	

Conexión a tierra: 
La	conexión	a	tierra	es	el	proceso	de	eliminar	la	diferencia	potencial	entre	un	objeto	y	la	tierra.	Para	asegurar	
que	no	se	crea	una	chispa	estática	debido	a	esta	diferencia,	un	camino	conductivo	debe	ser	colocado	entre	
objeto	y	la	tierra.	Un	conducto	principal	de	agua	subterránea	es	un	buen	punto	de	conexión	a	tierra,	o	se	
puede	meter	una	varilla	de	metal	en	la	tierra.	

Recipientes de plástico: 
Al	llenar	un	recipiente	de	plástico,	utilice	una	boquilla	de	descarga	y	manguera	con	conexión	a	tierra,	y	llene	el	
recipiente	de	abajo	hacia	arriba.	El	disminuir	la	taza	de	flujo	del	líquido	inflamable	disminuirá	el	potencial	de	
una	chispa	estática;	además,	reducirá	al	mínimo	el	derrame	de	líquido	en	el	recipiente.	

Los	protectores	contra	llamaradas	(flash)	con	conexión	a	tierra	a	través	de	los	cuales	el	líquido	tiene	que	fluir	
también	pueden	reducir	el	potencial	estático.	Idealmente,	los	líquidos	inflamables	no	se	almacenan	en	
tambores	plásticos.	
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Problemas Típicos: 
Los	problemas	frecuentes	con	los	sistemas	de	adhesión	y	conexión	a	tierra	para	recipientes	y	tuberías	de	
líquidos	inflamables	incluyen:	

• Elección	inapropiada	de	lo	que	se	utiliza	como	un	camino	a	tierra;	
• Conexiones	deficientes	de	adhesión	y/o	conductores	de	conexión	a	tierra	a	componentes	inflamables	de	
sistemas	líquidos;	

• Conductores	dañados;	y	
• Contenedores	múltiples	en	serie.	

Principios de buenas prácticas: 
Si	la	situación	consiste	en	múltiples	contenedores	de	pulverización	presurizadas	en	una	cabina	de	
pulverización,	una	serie	de	tambores	conectados	a	un	sistema	de	dosificación	en	un	armario	de	pintura,	o	
simplemente	un	solo	recipiente	de	líquido	inflamable	o	trapos	contaminados,	los	mismos	principios	de	
adhesión	y	conexión	a	tierra	se	aplican.	

• Verifique	el	suelo:	Confirme	que	el	objeto	a	que	se	va	a	conectar	el	conductor	de	puesta	a	tierra	de	verás	
está	conectado	a	tierra	(preferiblemente	atado	al	sistema	de	electrodos	de	conexión	a	tierra	del	edificio).	

• Establezca	una	conexión	eléctrica	fiable:	Fije	el	conductor	de	conexión	a	tierra	a	la	fuente	de	tierra	
permanentemente	con	un	medio	fiable	que	garantizará	un	contacto	continuo	entre	metal	y	metal	(p.	ej.,	
conexión	mecánica,	desnuda-mea	través	de	perno	y	tuerca,	o	soldada,	etc.).	

• Abrazaderas	de	punto	de	cincel:	Si	se	va	a	utilizar	el	conductor	de	conexión	a	tierra	para	conectar	un	solo	
elemento	a	tierra,	asegúrese	de	que	el	extremo	de	conexión	del	conductor	está	equipado	con	el	tipo	de	
abrazadera	que	tiene	un	perno	de	punto	de	cincel	y	requiere	apretar	con	una	llave	inglesa.	Este	tipo	de	
abrazadera	abrirá	paso	a	través	de	la	pintura	en	los	tambores	y	otros	elementos	que	pueden	necesitar	estar	
conectados	a	tierra.	No	utilice	abrazaderas	y	clips	con	resorte	débiles.	

• Alambre	conductor:	Utilice	un	conductor	que	sea	suficiente	para	la	aplicación,	tal	como	alambre	de	cobre	
no.	4	para	la	conexión	a	tierra	y	alambre	de	cobre	no.	6	para	la	adhesión.	

• Conexión	de	abrazadera	al	conductor:	Asegúrese	de	que	la	abrazadera	en	el	extremo	del	conductor	de	
conexión	a	tierra	está	unida	al	conductor	de	una	manera	fiable	que	garantizará	el	contacto	continuo	entre	
metal	y	metal	(p.	ej.,	ajuste	de	compresión,	conexión	soldada,	etc.).	

• Conexión	a	tierra	de	varios	elementos	en	un	sitio:	Si	varios	elementos	deben	estar	conectados	a	tierra	en	
un	sitio,	instale	un	conductor	de	conexión	a	tierra	principal	con	conductores	laterales	conectados	a	él.	En	la	
mayoría	de	los	casos,	el	conductor	principal	se	ejecutará	horizontalmente	junto	a	los	elementos	que	deben	
estar	conectados	a	tierra.	Los	conductores	laterales	deben	estar	conectados	al	conductor	principal	en	los	
lugares	más	cercanos	a	los	respectivos	elementos	a	conectar.	Instale	el	conductor	principal	para	que	sea	
sólido	y	tenso.	Mantenga	los	conductores	laterales	tan	cortos	como	sea	posible.	

• Correas	de	adhesión:	Cuando	se	construye	una	correa	de	adhesión,	utilice	un	conductor	adecuado	(p.	ej.,	
alambre	de	cobre	no.	6)	y	dos	abrazaderas	de	punto	de	cincel	que	requieran	apretar	con	una	llave	inglesa.	
Asegúrese	de	que	las	abrazaderas	estén	conectadas	a	los	extremos	del	conductor	de	una	manera	que	
garantice	un	contacto	continuo	entre	metal	y	metal	(p.	ej.,	ajuste	de	compresión,	conexión	soldada,	etc.).	
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• Pintura	y	otros	recubrimientos:	Cuando	se	aplica	correas	adhesión	o	conexión	a	tierra	a	recipientes	u	otros	
elementos,	asegúrese	de	que	las	abrazaderas	de	punto	de	cincel	están	suficiente	apretadas	para	abrir	paso	a	
través	de	cualquier	capa	de	pintura	u	otros	recubrimientos,	para	que	se	alcance	una	conexión	de	metal	a	
metal.	

Recuerde: 
La	adhesión	y	conexión	a	tierra	es	un	proceso	simple,	pero	se	necesita	un	poco	de	esfuerzo	y	diligencia	en	la	
parte	de	todos	para	que	funcione.	¡Es	un	salvavidas!	

	

¡PUEDE SER DURO SIEMPRE TRABAJAR SEGURO…PERO VALE LA PENA!  
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Hoja de Registro para Junta de Seguridad      

	

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre	(Escriba	claramente)	 Firma	
Comentarios	/	Preocupaciones	de	Seguridad	/	Solicitudes	
para	Formación	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	


